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Zertifizierung

ISO Sektionaltore

Ein Produkt von ALPHA Deuren International BV




Leistung aus einer Hand

Modernes Torkonzept - hohe Qualitdt - optimale Technik -
umfangreiche Farbpalette - ein Produkt fiir jede Offnung
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ISO Sektionaltore werden mit Hilfe modernster Techniken entwickelt und produziert.
Die Verarbeitung ist robust und beispiellos hochwertig. Sowohl die
Metallabschlusskappen* wie die Verstarkungsprofile aus Metall* und

die bodenseitig von auBlen nicht sichtbare untere Laufschiene aus

eloxiertem Aluminium werden in massiver Ausfiihrung gefertigt.

Durch Verwendung eines in verschiedenen Hohen lieferbaren Topprofils

aus eloxiertem Aluminium passt das ISO-Sektionaltor immer.

Dies alles macht das ISO-Sektionaltor in optischer und warmetechnischer
Hinsicht, aber auch konstruktiv zu einem hochwertigen, langlebigen
Produkt. Integrierbar in modernste architektonische Entwiirfe und

stets in vollkommener Ubereinstimmung mit den aktuellen technischen
Anforderungen auf den Gebieten der Sicherheit und Nutzungsfreundlichkeit.
ISO Sektionaltore konnen manuell oder elektrisch bedient werden.

* Abschlusskappen und Verstarkungsprofile optional auch in Aluminium lieferbar.
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Hightech-Produktions- und Verarbeitungsmethoden

Haltbare und effektive L6sungen

Als Hersteller von Industrietoren sind wir seit werden mit Hilfe von Spezialwerkzeugen nach diesem Konzept gehdren zum

Jahren auf dem Gebiet der Entwicklung und (Eigentum des Herstellers) bei spezialisierten Lieferprogramm. Samtliche Tore tragen das
Produktion von ISO Sektionaltoren aktiv, Zulieferbetrieben gefertigt. EDV-Systeme TUV NORD-Priifsiegel. Wir unterstiitzen |hre
die in punkto Design und ZweckmaBigkeit koordinieren den Produktionsablauf so, Vertriebsaktivitdten und den Montagebereich
mittlerweile Trend bestimmend sind. In dass die Materialkomponenten eines Tores durch sehr umfangreiche Dokumentationen.
der ultramodernen Produktion werden die gleichzeitig an dem vorprogrammierten

ISO-Torpaneele und die Fiihrungsschienen Lagerplatz versandfertig verpackt werden

automatisch und auftragsgesteuert nach Mafd konnen. Innerhalb Europas ist Alpha

hergestellt und montiert. Die erforderlichen Deuren International BV einer der gré3eren

Federpakete werden im eigenen Haus Hersteller auf dem Gebiet von ISO- und

zusammengefugt. Die notwendigen Bauteile ALU Sektionaltoren. Auch Garagentore
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Sicherheit und Zertifizierung
Der Standard fiir die Zukunft — absolut konform zur Norm EN13241.1

Die Anwendungssicherheit spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklungsphase. ISO Sektionaltore kdnnen* ausgestattet werden mit:

+ einer Federbruchsicherung

+ FUhrungsschienen, die derart gestaltet sind,
dass sie optimal gegen ein “Entgleisen”
der Laufrollen und ein Hineingreifen

mit den Handen abgesichert sind

+ einer lastabhdngigen Fangeinrichtung

bei Seil- und Federbruch, durch

die ein unkontrolliertes Schlieflen

des Tores verhindert wird

+ einem torsionsfedergesteuerten Gewichts-
ausgleichsystem, was zu optimalem
manuellen Bedienungskomfort fiihrt

«+ einem Seilfihrungssystem, das in die
Flhrungsschienen integriert ist und damit
eine Verletzungsgefahr ausschlie3t

+ einem Hinderniserkennungssystem
-bei elektrisch betriebenen Toren-an
der Unterseite des Tores. Sobald ein
Hindernis erkannt wird, stoppt die
Bewegung des Tores unmittelbar

« manuell oder elektrisch angetriebenen
Bedienungssystemen, die die problemlose
Nutzung komfortabel gestalten.

Samtliche ISO Sektionaltore haben eine
TUV NORD-Zulassung.

Selbstverstandlich werden ISO Sektionaltore
einem Dauertest unterzogen. Bei diesem
Test machen die Versuchsmodelle 30.000
Offnungs-/SchlieBbewegungen, wonach sie
von Sachverstandigen beurteilt werden.

*Einige der genannten Sicherheitssysteme sind optional lieferbar. Jedes Torsystem ist absolut konform zur Norm EN13241-1.






Mikroprofilierung
Die Paneel-Struktur fiir die Zukunft

Durch die Optik des mikroprofilierten
Stahlblechs sind die ISO Sektionaltore
hervorragend geeignet fiir die Anwendung
in der modernen Industrie-Architektur.

Sie verleihen dem Gebaude ein
unvergleichliches Erscheinungsbild.

Die Paneele, die fir die Produktion von ISO
Sektionaltoren verwendet werden, werden
nach dem so genannten ,Sandwich-Prinzip”
produziert. Ein Stahlblech-Hartschaum-
Stahlblech-Aufbau, wobei der HFCKW
freie Polyurethan-Hartschaum an beiden

Seiten mit dem verzinkten Stahlblech

verleimt wird. Die Mikroprofilierung wird

auf glattem Blech angebracht, wodurch

ein stilvoller optischer Effekt entsteht. Das
Stahlblech kann mit einer eingebrannten
Acrylbeschichtung versehen werden, bei

der aus einer umfangreichen Palette an
RAL-Farben ausgewdhlt werden kann.

Dieses innovative und einzigartige Paneel
verfligt Uber ausgezeichnete schallddmmende
und warmeisolierende Eigenschaften

und ist dulBerst wetterbestandig.
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RAL 1013

RAL 5002

RAL 6009

RAL 7044

RAL 9006

RAL 1021

RAL 5003

RAL 7005

RAL 8014

RAL 9007

RAL 2001

RAL 5010

RAL 7016

RAL 9002

RAL 9010

RAL 3000

RAL 6002

RAL 7022

RAL 9005

Edelstahl Optik

20 Vorzugs-Farbtone

denn die Welt und Tore werden immer bunter!

Die Mikroprofilierung beeindruckt durch ihre
glatte Oberflache und die charakterstarke,
feine Linienstruktur. Preisneutral konnen die
Tore in 19 bandbeschichteten Bunttonen
sowie optional auch in einer Vielzahl von
Sonderfarbtonen der RAL- und NCS-Farbkarte
ausgestattet werden. Auf Wunsch steht lhnen
die im Trend liegende RVS Edelstahloptik
gegen Aufpreis zur Verfiigung.

Die Torinnenseite wird im Standard in
Grauweif} - RAL 9002 - geliefert.

Das Coil-Coating-Verfahren tGberzeugt durch
eine prozesssichere, erstklassige Qualitat und
erzielt eine hervorragende Oberflichenharte
sowie langlebige Farbechtheit.

Das Resultat: Die haftfeste Grundbeschichtung
schitzt Ihr Tor dauerhaft gegen Wind und
Wetter sowie den alltdglichen
Beanspruchungen. Ein Beitrag, damit Ihre Tore
lange schon bleiben.

*Alle Farben werden in Anlehnung an RAL / NCS
angeboten, so dass leichte Farbabweichungen
auftreten kénnen. Bei speziellen Farbwiinschen lassen
Sie sich bitte von Ihrem Alpha-Fachhandler beraten.

.
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Fenster und Scheiben

Qualitat, Funktionalitat und Isolationswert

Zugunsten von Lichteinfall und Die Sichtsektionen aus Aluminium sind
Transparenz kdnnen ISO Sektionaltore mit eloxiert, rechteckig in der Form und fiir eine
Kunststoffscheiben versehen werden. Die einfache oder doppelte Scheibe geeignet,
standardgemaBen Formen flir Kunststofffenster ~ nach Wunsch auch perl gestrahlt. Durch
sind langlich mit geraden oder abgerundeten Verwendung der optional lieferbaren
Ecken. Die passende Scheibe ist doppelwandig.  runden Fenster geben Sie Ihrem I1SO-

Zur Optimierung des Einbruchschutzes Sektionaltor ein sehr individuelles Design.

sind optional auch rechteckige Fenster mit
abgerundeten Ecken lieferbar. Die Hohe
dieser Fenster betragt nur 150 mm.

B x H: 680 x370 mm B xH: 663 x345 mm, r=100 mm B x H: 630 x 305 mm, r=60 mm BxH: 510 x 145 mm, r =43 mm @325 mm
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Standard-Fensterausfiihrungen



Design Einbruchsicherheit

Kreative Fensteranordnungen verstarken die Minimierung der Einbruchsgefahr durch Verwend-
eigene Identitat des Gebaudes. ung von Fenstern mit eingeschrankter Hohe.
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r Nebentlr begrenzt
unnotiger Bewegungen des
ektionaltores. Die integrierte Schlupftir

ist DIN-links- oder DIN-rechts drehend nach
aullen ausgefiihrt und schlieft automatisch.
Die Nebentiir ist DIN-links- oder DIN-rechts
drehend nach auBen oder nach innen
ausgefiihrt und schlieft automatisch.

Die integrierte Schlupftir ist auch als Op-

tion mit auf 13 mm abgesenkter Schwelle
lieferbar. Die neuen, nahezu schwellenfreien
Schlupftiiren bieten Personen freien und
sicheren Durchgang. Die beidseitig abge-
schragte Schwelle ermdglicht beweglichen
Geratschaften die Durchfahrt. Die Nutzungs-
frequenz des Sektionaltors nimmt ab, was

zu direkten Energieeinsparungen fiihrt. Der
nahezu barrierefreie Ubergang ist duBerst
stabil und mit geringen SpaltmafBen konstru-
iert. Neben der Schwelle sorgt ein bewdhrtes
Gummiprofil zum Boden hin fiir eine ausge-
zeichnete Abdichtung. Bei kraftbetatigten

Option: integrierte Schlupftiir mit abgesenkter Schwelle.

.und Nebentiiren

ng und Einsparungen bei Energiekosten

Sektionaltoren ist die Betdtigung des Tores
nur moglich, wenn die Schlupftir vollstandig
geschlossen ist. Somit braucht die Schwelle
nicht vertikal ausgerichtet zu werden.
Bodenseitig ist das Sektionaltor mit einer mit
doppelten Sensoren bestiickten, voreilenden
optischen Hindernissonde gesichert. Sobald
ein in der Toréffnung befindliches Hindernis
angezeigt wird, gewahrleistet die Sonde die
beriihrungslose Umkehrung der Bewegungs-
richtung.

Bei kraftbetatigten Sektionaltoren ist

die Betatigung des Tores nur moglich, wenn
die Schlupftiir vollstandig geschlossen ist.
Es ist praktischer, bei der Planung eine
ausreichend groRRe Offnungsbreite - fiir Tor
und Nebentir - oder zusatzliche Seitentiiren
zu bertlicksichtigen. Eine separate Nebentur
ist vom Sicherheitsaspekt her und

statisch gesehen die beste Entscheidung.
Ein Sektionaltor ohne integrierte

Schlupftir ist statisch zu praferieren.

Die Abmessungen der integrierten
Schlupftiir sind abhdngig von den
Abmessungen des Sektionaltores.
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Die Vorder- und Riickseitenbleche

des ISO Sektionaltores sind durch
Polyurethanhartschaum thermisch
getrennt. Dadurch verfiigt das Tor tber
Uiberzeugende warmeisolierende und
schallddmmende Eigenschaften.

Die Formgestaltung und die Materialauswahl
der oberen, unteren und seitlichen
Abdichtung sorgen fir einen feuchtigkeits-
und durchzugsdichten Verschluss
zwischen Hallenéffnung und Tor.

Wetterfestigkeit

Verwendbar in jedem Klimat

Die Verwendung von Verstarkungsprofilen
ist abhangig von der Torkonfiguration
und wird vom Hersteller festgelegt.




Antrieb und Bedienung
Witéit und Detail machen den Unterschied

Sektionaltors besteht die Wahl zwischen Elektromotor-, Kettenhaspel-
emen. Das Sektionaltorsystem ist mit mechanischen und elektronischen
ichtungen ausgeriistet, die die EN13241-1, EN12453-1 und die EN12604
Das Sektionaltorsystem ist in jeder Hinsicht sicher und komfortabel in der

~Antrieb, der Standard der modernen Betriebsfiihrung.
satz des Schnelllaufantriebs wird das Spektrum der Anwendungsmaglichkeiten von
oren sinnvoll erweitert. Eine kurze Offnungs- und Schiefzeit reduziert Warmeverluste
gert den Materialfluss betrachtlich. Das System ist mit Impuls- und variabler Geschwindig-
uerung lieferbar und lasst sich komfortabel, ferngesteuert bedienen. Durch die langsame
leunigung und Dosierung der Geschwindigkeit vor und nach der jeweiligen Endlage wird die
struktion mechanisch weniger stark beansprucht. Dieses System ist flir den Einsatz bei Torflachen
5 m2 geeignet.

Elektromotor mit Impulsbedienung

Motoren mit Impulsbedienung sind fiir den Antrieb von Sektionaltoren mit hoher Bedienungsfre-
quenz geeignet. Beim Offnen und SchlieBen lduft das Sektionaltor automatisch in die jeweilige, elek-
tronisch einstellbare Endposition. In der maximalen Offnungsposition wird das gesamte Lichtmal3
freigegeben. In das Bodenabdichtungsprofil des Sektionaltors ist ein Hinderniserkennungssystem
integriert. Wenn das Signal dieses Fotozellensystems von einem Hindernis unter dem Sektionaltor
unterbrochen wird, 6ffnet sich das Sektionaltor wieder. Das System kann mit einer Fernbedienung,
einer Induktionsschleife, Radar oder einem Zeitschaltsystem, das das Sektionaltor nach einer einge-
stellten Dauer schlief3t, erweitert werden. Hier sind eventuell zusatzliche Sicherheitseinrichtungen
erforderlich, sprechen Sie mit Ihnrem Handler. Diese sehr komfortable Antriebs- und Bedienungsform
hat sich als Standard durchgesetzt und ist fiir eine Torblattoberfliche bis zu 50 m? geeignet.

Elektromotor mit Totmannsteuerung

Der Elektromotor mit Bedienung Uiber eine Totmannsteuerung ist eine gute Losung bei einer niedri-
gen Bedienungsfrequenz des Sektionaltores. Die Aufwartsbewegung kann mit einem Druck auf den
Knopf in Gang gesetzt werden. Das Sektionaltor lauft automatisch in die elektronisch einstellbare
obere Endposition. Bei der Abwartsbewegung muss der entsprechende Knopf gedriickt bleiben
(Sicherheitsschaltung). Dieses System ist fiir Sektionaltore mit einer Torblattoberflache bis zu 50 m?
geeignet. Eine effiziente, komfortable Bedienung bei geringer Nutzung. Auf Wunsch kann die Steue-
rung weiter automatisiert werden.




Elektrisch ‘

» Schlaffseilsicherung

+ Hinderniserkennungssystem

« Stationarer Lichtschrankenschutz

Mechanisch

« Notbedienung auf dem
Reduktionsgetriebegehause des
Elektromotors

» Federbruchsicherung

« Seilbruchsicherung

Kettenzug (Ubersetzung 1:4)

Ein Antrieb Giber einen Kettenzug ist die richtige Wahl bei einer niedrigen
Bedienungsfrequenz eines Sektionaltores. Das System verfiigt liber einen Kettenspanner,
was die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit weiter optimiert.

Diese Form von Bedienungssystem ist fuir mittelgro3e Sektionaltore mit einer Torblattober-
flache bis 25 m? geeignet. Das Sektionaltor kann bei korrekter Anwendung in der oberen
Endposition fixiert werden. Das System erfordert kdrperliche Anstrengung.

Zugseil

Ein Offnen und SchlieBen (iber ein Zugseil ist die geeignete Wahl bei einer sehr niedrigen Be-
dienungsfrequenz eines Sektionaltores. Dieses Betdtigungssystem eignet sich fir
Sektionaltore mit einer Torblattoberfldche von bis zu 12 m2. Bei dieser Art der Betatigung
besteht jedoch jederzeit das Risiko, dass das Tor nicht ganzlich oder unzureichend gedéffnet ist,
was zu Beschadigungen fiihren kann. Das Sektionaltor kann nicht in einer

beliebigen Offnungsposition fixiert werden. Das System erfordert kérperliche

Anstrengung.

Hinderniserkennungssystem Voreilendes, optisches

Die maximale Schlie3kraft des Hinderniser- Hinderniserkennungssystem
kennungssystems ist in der EN13241-1 fest- Die HauptschlieBkante des Sektionaltores
gelegt. wird durch eine voreilende Lichtschranke

mit doppelten Sensoren abgesichert. Sobald
ein in der Toréffnung befindliches Hindernis
erkannt wird, gewahrleisten die Sensoren
eine beriihrungslose Umkehrung der Bewe-
gungsrichtung.

-
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Details Fithrungsschienensysteme

Diese Form der Fiihrungssysteme —Material-
auswahl und Verarbeitung- findet man nur
bei al-Toren. Bei der Gestaltung der Form
der Fiihrungsschienen waren Sicherheit

im Gebrauch, eine lange Lebensdauer und
Zuverlassigkeit der Ausgangspunkt. Die
Formgestaltung wird in Riicksprache mit
den Handlern standig optimiert. Es ist ein
standiger Prozess, der zum Beispiel dazu
gefiihrt hat, dass die Form der Fihrungs-
schienen so gewahlt wurde, dass man von
der Seite nicht mehr mit den Fingern in die
Flhrungsschienen geraten kann. Samtliche
Flhrungsschienen werden nach eigenem
Entwurf im Haus profiliert. Dabei werden
modernste Produktionstechniken angewen-
det. Selbstverstandlich sind die verwende-
ten Materialien hochwertig verzinkt.

Alle Verbindungen sind als Schraubverbin-
dungen konstruiert, eine duBBerst wartungs-
freundliche Methode.

Die Materialauswahl und die Gestaltung der
verwendeten Laufrollen gewahrleisten eine
gerduscharme und sehr exakte Bewegung
des Sektionaltors.

Torblattfinish und Laufwerk

Das Detail macht den Unterschied
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N 430- 500 mm

LH + 550 mm

Hub + 400 mm
Hub + 200 mm

T400 hF

LH +330 mm

T500hF




Konzept & Realisation: Thesus Talking Image bv, www.thesusti.nl

alpha

deuren international bv

Ein Produkt von ALPHA Deuren International BV



