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DEDitec Traffic C/CM
Das sichere Schnelllauftor

SICHER

ZUVERLÄSSIG

ÖFFNUNGS 
GESCHWINDIGKEIT

BIS 1,3 M/S

KOMPAKT



Maximale Abmessungen
Traffic C: PL 6000 x PH 6000 mm 
Traffic CM: PL 11000 x PH 7000 mm
Stahlkonstruktion
In der Standardausführung aus 
feuerverzinktem Stahl, verfügbar 
auch mit Pulverbeschichtung

Öffnungsgeschwindigkeit
   Bis 1,3 m/s mit 230V Einphasen- 
versorgung für die Version 
INVERTERmotion, mit differen-
zierten und einstellbaren 
Geschwindigkeiten beim Öffnen und 
Schließen

   1,0 m/s mit 400V Dreiphasen- 
versorgung (0,7 m/s > 4500 x PH 
4500).

Widerstand gegen Windlast
  bis Klasse 2

Getriebemotor
K10 für Anwendungen mit sehr 
hoher Beanspruchung; integriert
Motorsteuerung
Mit Membrantastatur (Auf/Teil-
Auf/Zu/Stopp) mit Anzeige-LED)

Die Schnelllauftore Ditec Traffic C/CM sind besonders 
vielseitig und sicher.Empfohlen werden sie vor 
allem für mittelgroße und große Anwendungen.
Auch extreme Umgebungsbedingungen sind für 
Ditec Traffic C/CM sowohl bei der Anwendung in 
Innenbereichen als auch in Außenbereichen kein 
Problem, und der Wartungsaufwand ist stets 
gering.

Ditec Traffic C/CM

TECHNISCHE MERKMALE

Der selbsttragende Rahmen aus verzinktem Stahl ist äußerst 
kompakt und integriert: Dadurch kann die Montage auch in 
Seitenbereichen mit beengten Platzverhältnissen erfolgen, was 
gleichzeitig höheren Schutz und exzellentes Design garantiert. 
Das integrierte geschützte Getriebemotoraggregat nimmt keinen 
unnötigen Platz an den Seiten ein und ist so gegen 
Witterungseinflüsse geschützt.

KOMPAKT UND PLATZSPAREND

Der flexible Behang ist mit robusten horizontalen Stahl- oder 
Aluminiumverstärkungen ausgestattet, die hohen Widerstand 
gegen Windlast garantieren.
Der spezielle Modularbehang, ein Original-Ditec-Design für Ditec 
Traffic C, bietet transparente Sektionen, die in ihrer vollen Breite 
ausgetauscht werden können, und eignet sich optimal, um ein 
Plus an Helligkeit, Sichtbarkeit und Sicherheit zu garantieren.

WINDBESTÄNDIG

Die Betriebssysteme sind extrem zuverlässig und die einzigen, 
die mit beiden Technologien verfügbar sind:
-  Versorgungsspannung 400 V, dreiphasig, eine Geschwindigkeit 

und Standardeinstellungen
-  Versorgungsspannung 230 V mit INVERTERmotion-System, um 

erhöhte Geschwindigkeiten (bei der Öffnung bis 1,3 m/s, beim 
Schließen bis 0,8 m/s) zu garantieren, mit Softstart- und 
Softstopp-Funktion und geringerer Aufprallkraft beim Schließen 
von Ditec Traffic C.

EXZELLENTE TECHNOLOGIEN

In jeder Notsituation ist die Sicherheit garantiert, um eine 
schnelle Räumung zu ermöglichen. Auch bei Stromausfall 
gewährleistet das angeschlossene halbautomatische System mit 
Gegengewichten die schnelle und sichere Öffnung des Tors.
Ein weiteres exklusives Merkmal ist der rote Griff auf beiden 
Seiten des Tors, um die Räumung in beide Richtungen zu 
ermöglichen.
Verfügbar ist ein völlig automatisches oder ein Backup-
Notversorgungssystem.

ANTIPANIK-NOTÖFFNUNG

Flexibler Behang, einteilig oder modular
Standardfarben (weitere Farben auf 
Anfrage)
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